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Microphone dynamique
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Le MD 21-U s’applique à la fois à la prise de son de la voix 
(interviews, reportages, tables rondes) et à la prise de la 
musique (microphone de soutien, d’ambiance). Extrême-
ment insensible aux bruits de manipulation, des plosives et 
du vent.

CARACTÉRISTIQUES

• Solide boîtier entièrement métallique
• Insensible aux bruits mécaniques
• Insensible aux plosives et au vent
• Courbe de réponse régulière
• Excellentes qualités sonores
• Filetage intégré pour pied de micro

CONTENU DE LA LIVRAISON

• Microphone MD 21-U
• Notice d‘emploi

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

MD 21-U N° d‘art. 000292

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réponse en fréquence 40 – 18.000 Hz

Directivité omnidirectionnelle

Sensibilité (champ libre, 
circuit ouvert, 1 kHz)

1,8 mV/Pa ± 2,5 dB

Impédance nominale 200 Ω

Impédance terminale min. 200 Ω

Dimensions 137 x 65 x 67 mm

Poids 280 g

Connexion XLR-3

DIAGRAMME POLAIRE
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RÉPONSE EN FRÉQUENCE
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